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 2008امتحان وطني استدراكیة 

خلال حصص للأشغال التطبیقیة قام أستاذ رفقة تلامیذه بتحدید سرعة انتشار الصوت داخل قاعة الدرس 
  .وتعیین طول الموجة لموجة ضوئیة

لتحدید سرعة انتشار الموجات الصوتیة في الھواء، تم إنجاز  التعیین التجریبي لسرعة انتشار الصوت1 .
 d. المیكروفونان و تفصل بینھما مسافةR1  و R2، حیث  ( 1)الترآیب التجریبي الممثل في الشكل  

ل میكروفون بالنسبة كتغیرات التوتر بین مربطي  (2)یمثل الرسمان التذبذبیان الممثلان في الشكل 
   ms / div 0,1الحساسیة الأفقیة للمدخلین ھي    d=41cmمسافة لل



  ) للموجات الصوتیة المنبعثة من مكبر الصوت  Tعین مبیانیا قیمة الدور 1.1 .
نزیح أفقیا المیكروفون وفق المستقیم إلى أن یصبح الرسمان التذبذبیان من جدید ولأول مرة على 2.1.

 d2=61,5cmتوافق في الطور، فتكون المسافة بین و ھي 
 
 طول الموجة الصوتیة  λحدد قیمة -أ 

 .الموجة الصوتیة في الھواء سرعة انتشار V احسب -ب
لموجة ضوئیة، تمت إضاءة شق λ لتحدید طول الموجة  التعیین التجریبي لطول الموجة لموجة ضوئیة2 .

 = Dیلاحظ على شاشة توجد على مسافة  .بواسطة حزمة ضوئیة أحادیة اللون  a = 5.10−5 mعرضھ 
3m 3شكل  (من الشق تكون بقع ضوئیة  (  

  
  L = 7,6.10−2 mأعطى قیاس عرض البقعة المرآزیة القیمة 

 سم الظاھرة التي تبرزھا ھذه التجربة 1.2 .

  زي وأول ھذب مظلمكبین وسط الھذب المر θعن الفرق الزاوي  Dو  Lعبر بدلالة 2.2 .
tan (θ) ≈ θ rad   

 λ  احسب 3.2
 




